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 Пластинчатый теплообменник Охладитель молока в потоке ОМВП
Продукт: молоко
Начальная температура продукта: 35 °С
Конечная температура продукта: 10 °С
Начальная температура охлаждающей воды: 6 °С
Максимальное рабочее давление, 6 кГс/см2
Тип патрубков теплообменника: молочная резьба DIN 11850

Охлаждающая среда: артезианская вода
Материал пластин: нержавеющая сталь AISI304
Толщина пластин: 0,4 мм
Максимальная рабочая температура: 150 °С
Материал уплотнений: EPDM
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ОМВП-500А 87 600 500 14 1 25 11 0,69 1000-1500 49

ОМВП-750А 94 900 750 21 1,5 25 15 1 2000-2500 50

ОМВП-1000А 102 800 1000 28 2 25 19 1,31 3000-4000 53

ОМВП-1500А 109 800 1500 42 3 32 25 1,77 5000-6000 57

ОМВП-2000А 119 400 2000 56 4 32 33 2,39 7000-8000 60

ОМВП-2500А 135 100 2500 70 5 32 41 3 10000 63

ОМВП-3000А 149 200 3000 87 6 40 51 3,77 12000 66

ОМВП-3500А 160 100 3500 97 7 40 59 4,39 14000-15000 69

ОМВП-4000А 173 700 4000 111 8 40 69 5,16 20000-25000 72
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